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AVERTISSEMENT — RESPONSABILITE DE L‘UTILISATEUR

LA DÉFECTUOSITÉ OU LA SÉLECTION OU L‘USAGE ABUSIF DES PRODUITS DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT 
OU D‘ARTICLES ASSOCIÉS PEUT ENTRAÎNER LA MORT, DES BLESSURES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS.

• Ce document et d‘autres informations de Parker-Hannifi n Corporation, ses fi liales et distributeurs autorisés, proposent des
options de produit et de système destinées aux utilisateurs possédant de solides connaissances techniques.

• En procédant à ses propres analyses et essais, l‘utilisateur est seul responsable de la sélection défi nitive du système et des
composants, au même titre qu‘il lui incombe de veiller à la satisfaction des exigences en matière de performances, endurance,
entretien, sécurité et avertissement. L‘utilisateur doit analyser tous les aspects de l‘application, suivre les normes applicables de
l‘industrie et les informations concernant le produit dans le catalogue de produits actuel et dans tout autre document fourni par
Parker, ses fi liales ou distributeurs agréés.

• Dans la mesure où Parker ou ses fi liales ou distributeurs agréés fournissent des options de système ou de composant se basant
sur les données ou les spécifi cations indiquées par l‘utilisateur, c‘est à celui-ci qu‘incombe la responsabilité de déterminer si ces
données et spécifi cations conviennent et sont suffi santes pour toutes les applications et utilisations raisonnablement prévisibles
des composants ou des systèmes.
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Parker Hannifin
Leader mondial des technologies et systèmes de contrôle de mouvement

Conception de produits globaux
Parker Hannifin bénéficie de plus 
de 40 années d’expérience dans 
la conception et la fabrication 
de systèmes d’entraînement, 
de contrôle, de moteurs et de 
dispositifs mécaniques.  Pour 
développer son offre de produits 
globaux, Parker peut compter 
sur l’expertise en technologies 
de pointe et l’expérience de ses 
équipes d’ingénieurs en Europe, en 
Amérique et en Asie.

Expertise métier locale
Parker met à la disposition de ses 
clients des ingénieurs applications 
locaux capables de sélectionner 
et d’adapter les produits et 
technologies répondant le mieux à 
leurs attentes. 

Des sites de production répondant 
aux attentes de nos clients
Parker s’engage à répondre aux 
demandes de service de ses clients 
pour leur permettre de se développer 
sur les marchés globaux.  Grâce à 
la généralisation de méthodes de 
production lean, nos équipes de 
production sont engagées dans 
des processus d’amélioration 
continue au service de nos clients. 
Nous mesurons notre réussite non 
pas par nos propres standards, 
mais par les critères de qualité et 
de respect des délais de livraison 
définis par nos clients. Pour atteindre 
ces objectifs, Parker maintient des 
sites de production en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie et 
investit constamment dans leur 
modernisation.

Sites de production 
électromécaniques dans le 
monde
Europe
Littlehampton, Royaume Uni
Dijon, France
Offenburg, Allemagne
Filderstadt, Allemagne
Milan, Italie

Asie
Wuxi, Chine
Jangan, Corée
Chennai, Inde

Amérique du Nord
Rohnert Park, Californie
Irwin, Pennsylvanie
Charlotte, Caroline du Nord
New Ulm, Minnesota

Fabrication et support de 
proximité en Europe
Grâce à ses équipes commerciales 
et à son réseau de distributeurs 
agréés, Parker offre une assistance 
commerciale et un support 
technique local dans toute 
l’Europe. 

Pour nous contacter, reportez-
vous à la liste des agences 
commerciales sur la couverture de 
cette brochure, ou consultez notre 
site: www.parker.com

Offenburg, Allemagne

Littlehampton, Royaume Uni

Milan, Italie

Dijon, FranceFilderstadt, Allemagne

Série

EY EX

www.parker.com/eme/ey www.parker.com/eme/ex

page 11 page 19

Certification ATEX ATEX/IECEx, KOSHA CCC UL

Zone EX Zone 2 / 22 Zone 1 / 21 Zone 1 / 21 Division 1

Classification Gaz ou poussière Gaz ou poussière Gaz ou poussière Gaz (classe 1)

Couple 1,8 à 41 Nm 1.75 à 35 Nm 1.75 à 35 Nm 1,6 à 31,4 Nm

Vitesse max. 6 800 min-1 6 800 min-1 6 800 min-1 7 600 min-1

Indice de protection IP65
IP64 (Standard)

IP65 (option)
IP64 (standard)
IP65 (option)

IP65

Alimentation 230 - 400 VAC 230 - 400 VAC 230 - 400 VAC 230 - 480 VAC

Conformité Directive ATEX 2014/34/EU
Directive ATEX 

2014/34/EU
CNCA-C23-01 2019
CNEX-C2301-2019

Standard UL 674: 
Electric Motors 
and Generators 

for use in Division 
1 Hazardous 
(Classified) 
Locations

Servomoteurs ATEX

http://www.parker.com/eme/ey
http://www.parker.com/eme/ex
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Catégorie d'exploitation et certification des servomoteurs EX

Servomoteurs ATEX
Catégorie d'exploitation et certification des servomoteurs EX

Adapté servomoteurs ATEX/IECEX Parker EX

I I 2 G Ex db II B T4* Gb IP64

I Mines

M1 Très haut 
niveau de  
protection

G 
Gaz 
Vapeur

Protection 
contre les 
explosions

o Immersion
dans l'huile

I Mines Méthane

T1 450 °C
Ma Très haut 
niveau de 
protection

IP64
M2 Haut niveau 
de  protection

p Surpression 
interne

T2 300 °C
Mb Haut 
niveau de  
protection

II 
Industries

1 Très haut 
niveau de  
protection

db Enveloppe 
anti-
déflagrante

II 
Industries

A 
Propane

T3 200 °C
Ga Très haut 
niveau de 
protection

2 Haut niveau 
de  protection

e Sécurité 
augmentée

B 
Ethylène

T4 135 °C
Gb Haut 
niveau de 
protection

IP65
3 Niveau 
normal de 
protection

m 
Encapsulage C

Hydrogène 
Acétylène

T5 100 °C
Gc Niveau 
normal de 
protectioni Sécurité 

intrinsèque
T6 85 °C

* Température de surface maximum

I I 2 D Ex tb III C T135°C* Db IP65

I Mines

M1 Très haut 
niveau de  
protection

D 
Poussières

Protection 
contre les 
explosions

ta Protection 
par armoire

III 
Poussières

A 
Combustible 
en 
suspension

T1 450 °C
Ma Très haut 
niveau de 
protection

IP65

M2 Haut niveau 
de  protection

tb/tc 
Protection par 
armoire

T2 300 °C
Mb Haut 
niveau de  
protection

II 
Industries

1 Très haut 
niveau de  
protection

pb/pc enceinte 
pressurisée B poussière 

non 
conductive

T3 200 °C
Da Très haut 
niveau de 
protection

2 Haut niveau 
de  protection

ia/ib/ic 
sécurité 
intrinsèque

T4 135 °C
Db Haut 
niveau de 
protection

3 Niveau 
normal de 
protection

ma/mb/mc 
Encapsulage

C
Poussière 
conductive

T5 100 °C
Dc Niveau 
normal de 
protection

T6 85 °C

Atmosphère gazeuse ATEX/IECEx

Atmosphères Gaz/Poussière ATEX/IECEx

II2 G Ex db IIB T4 Gb IP64 – Groupe IIA ou IIB – categorie 2G– zone 1 et 2.

II2 GD Ex db IIB T4 Gb IP65 et Ex tb IIIC T135 °C Db IP65 
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Servomoteurs ATEX - Série EX
www.parker.com/eme/ex

Moteur anti-déflagrant pour Zone 1 - Série EX
Vue d'ensemble
Description
La série EX est une gamme de servomoteurs à 
aimants permanents conçus pour être utilisés en 
atmosphère explosive en zone 1. La série EX est 
capable de supporter une explosion interne sans 
risque de propagation à son environnement proche. 
Deux versions sont disponibles, conforme à la directive 
ATEX 94/9/CE et à la norme nord-américaine UL. De 
conception innovante 10 pôles, ils se caractérisent 
par une excellente qualité de mouvement, grande 
accélération et décélération, et une densité de couple 
élevée dans une large gamme de vitesse. Différentes 
variantes de bobinage et de nombreuses options 
permettent d'offrir un maximum de flexibilité.

Avantages

•	 Servomoteurs avec enveloppe antidéflagrante 
"d"

•	 Conforment aux normes CE/ATEX, UL et IECEx

•	 Pour une température ambiante de 40 ou 60 °C

•	 Pour atmosphères gaz et poussière

•	 Haute Précision

•	 Excellente qualité de mouvement

•	 Hautes performances dynamiques

•	 Faible ondulation de couple

•	 Compacité et robustesse

•	 Pas de maintenance

•	 Haute densité de puissance (6 kW dans un carré 
de taille 155)

•	 Compatible avec les variateurs standards

Applications

•	 Machine d'impression

•	 Machines d'emballage, de remplissage

•	 Robots de peinture

•	 Machines d'enductioon

•	 Industries chimiques, petrochimiques ou 
pharmaceutiques

•	 Applications robotiques

•	 Machines spéciales

•	 Applications de nettoyage

•	 Actionneur pour vanne dans les applications de 
gestion d'énergie

•	 Usine de traitement des déchets

Caractéristiques techniques

Type de moteurs
Moteurs synchrones à aimants 
permanents

Nombre de pôles 10

Gamme de couple 1,6 ... 35 Nm

Gamme de vitesse 1100...7600 min-1

Température de 
fonctionnement

Jusqu'à +40 °C (standard)
Jusqu'à +60 °C (avec 
déclassement)

Certification* ATEX/IECEx, KOSHA

Tension d'alimentation 230 / 400 VAC

Conformité

Directive ATEX 2014/34/EU

IEC/EN60079-0,
IEC/EN60079-1
IEC/EN60079-31 standards

Classification

II 2G Ex db IIB T4 Gb IP64 (Gaz)

II 2GD 
Ex db IIB T4 Gb IP65 
Ex tb IIIC T135 °C Db IP65 
(Gaz et poussière)

Indice de protection 
IP64 (Standard)

IP65 (option)

Connexions Presse étoupes

* Pour les moteurs UL voir pages 7 et 28
  Pour les moteurs CCC voir page 7
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Servomoteurs EX - Certifiés CE pour atmosphères explosives

Servomoteurs ATEX
Servomoteurs EX - Certifiés CE pour atmosphères explosives

Alimentation 230 VAC - Mono ou Triphasé

Moteur

Puissance 
nominale 

Pn

Couple 
nominal

Mn

Vitesse 
nominale

Nn

Courant 
nominal

In

Couple 
à basse 
vitesse 

Mo

Courant 
en rotati-
on lente

Io

Couple 
max.

M max

Courant 
max.
I max

Max. 
Vitesse
N max

[kW] [Nm] [rpm] [Arms] [Nm] [Arms] [Nm] [Arms] [rpm]

40 °C température ambiante

EX310EAP 0,40 1,66 2300 1,2 1,75 1,2 4,2 3,1 2300

EX310EAK 0,64 1,54 4000 2,0 1,75 2,2 4,2 5,4 4000

EX420EAP 0,77 3,18 2300 2,3 3,5 2,5 8,3 6,2 2300

EX420EAJ 1,12 2,67 4000 3,3 3,5 4,3 8,3 10,7 4000

EX430EAL 1,02 4,2 2300 3,0 4,8 3,3 11,5 8,3 2300

EX430EAF 1,37 3,3 4000 4,1 4,8 5,8 11,5 14,5 4000

EX620EAV 0,76 6,6 1100 2,4 6,7 2,4 16,7 6,0 1100

EX620EAR 1,33 5,8 2200 4,0 6,7 4,5 16,7 11,2 2200

EX630EAR 1,43 9,4 1450 4,2 10,4 4,6 25,9 11,5 1450

EX630EAN 2,02 8,4 2300 5,7 10,4 6,9 25,9 17,3 2300

EX820EAR 2,57 11,2 2200 7,5 14 9,3 32,5 23,2 2200

EX840EAK 3,31 15,8 2000 9,4 24,5 14,3 58.2 35,6 2000

EX860EAJ 3,86 25,4 1450 11,5 35 15,7 83,3 39,2 1450

60 °C température ambiante

EX310EAP 0,31 1,30 2300 0,9 1.5 1,2 4,2 3,1 2300

EX310EAK 0,40 0,95 4000 1,3 1.5 2,2 4,2 5,4 4000

EX420EAP 0,59 2,45 2300 1,8 3 2,1 7,3 5,3 2300

EX420EAJ 0,63 1,5 4000 1,9 3 3,7 7,3 9,1 4000

EX430EAL 0,82 3,4 2300 2,4 4,2 2,9 10,2 7,2 2300

EX430EAF 0,90 2,9 3000 3,6 4,2 5,1 10,2 12,7 4000

EX620EAV 0,63 5,5 1100 2,0 6 2,2 15,0 5,3 1100

EX620EAR 0,88 3,8 2200 2,8 6 4,1 15,0 9,9 2200

EX630EAR 1,12 7.35 1450 3,4 9 4,0 22,5 9,8 1450

EX630EAN 1,24 5,15 2300 3,7 9 6,1 22,5 14,7 2300

EX820EAR 1,65 8,5 1850 5,8 11 7,3 26,6 18,3 2200

EX840EAK 2,23 11,5 1850 6,9 21 12,2 51,0 30,6 2000

EX860EAJ 2,74 18,0 1450 8,3 31 13,9 75.1 34,8 1450

Données techniques Couple

Vitesse
Nominal 
Vitesse

Max 
Vitesse

Couple nominal

Couple max.

Puissance nominaleCouple à basse vitesse
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Servomoteurs ATEX
Servomoteurs EX - Certifiés CE pour atmosphères explosives

Alimentation 400 VAC - Mono ou Triphasée

Moteur

Puissance 
nominale 

Pn

Couple 
nominal

Mn

Vitesse 
nominale

Nn

Courant 
nominal

In

Couple 
à basse 
vitesse 

Mo

Courant 
en rotati-
on lente

Io

Couple 
max.

M max

Courant 
max.
I max

Max. 
Vitesse
N max

[kW] [Nm] [rpm] [Arms] [Nm] [Arms] [Nm] [Arms] [rpm]

40 °C température ambiante

EX310EAP 0,64 1,54 4000 1,1 1,75 1,2 4,2 3,1 4000

EX310EAK 0,87 1,23 6800 1,6 1,75 2,2 4,2 5,4 6800

EX420EAP 0,94 3 3000 2,1 3,5 2,5 8,3 6,2 3000

EX420EAJ 1,11 1,8 6000 2,3 3,5 4,3 8,3 10,7 6000

EX430EAL 1,37 3,3 4000 2,3 4,8 3,3 11,5 8,3 4000

EX430EAF 1,37 3,3 4000 4,1 4,8 5,8 11,5 14,5 5800

EX620EAV 1,25 6,0 2000 2,2 6,7 2,4 16,7 6,0 2000

EX620EAR 1,53 3,8 3900 2,7 6,7 4,5 16,7 11,2 3900

EX630EAR 2.19 7,8 2700 3,5 10,4 4,6 25,9 11,5 2700

EX630EAN 2,18 5,2 4000 3,8 10,4 6,9 25,9 17,3 4000

EX820EAR 2,84 7,5 3600 5,2 14 9,3 32,5 23,2 3900

EX840EAK 0,99 2,9 3300 2,1 24,5 14,3 58.2 35,6 3500

EX860EAJ 2.35 9,0 2500 4,4 35 15,7 83,3 39,2 2600

60 °C température ambiante

EX310EAP 0,40 0,95 4000 0,7 1,5 1,2 4,2 3,1 4000

EX310EAK 0,40 0,95 4000 1,3 1,5 2,2 4,2 5,4 6800

EX420EAP 0,66 2,1 3000 1,5 3,0 2,1 7,3 5,3 3000

EX420EAJ 0,63 1,5 4000 1,9 3,0 3,7 7,3 9,1 6000

EX430EAL 0,90 2,9 3000 2,0 4,2 2,9 10,2 7,2 4000

EX430EAF 0,90 2,9 3000 3,6 4,2 5,1 10,2 12,7 4900

EX620EAV 0,88 4,2 2000 1,6 6,0 2,2 15,0 5,3 2000

EX620EAR 0,84 3,2 2500 2,4 6,0 4,1 15,0 9,9 3900

EX630EAR 1,18 4,5 2500 2,2 9,0 4,0 22,5 9,8 2700

EX630EAN 1,18 4,5 2500 3,3 9,0 6,1 22,5 14,7 4000

EX820EAR 1,65 8,5 1850 5,8 11,0 7,3 26,6 18,3 3900

EX840EAK 2,22 11,5 1850 6,9 21,0 12,2 51,0 30,6 2600

EX860EAJ 2,60 15,5 1600 7,2 31,0 13,9 75.1 34,8 2100
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Alimentation 230 VAC

Moteur
Variateurs Associés(1)

PSD1 (2) Compax3 SLVD-N AC890
Avec température ambiante 40°C - alimentation 230 VAC

EX310EAP PSD1SW1200... C3S025V2… SLVD2N… 890SD-231300B…

EX310EAK PSD1SW1300… C3S025V2… SLVD5N… 890SD-231300B…

EX420EAP PSD1SW1300… C3S025V2… SLVD5N… 890SD-231550B…

EX420EAJ PSD1SW1300… C3S063V2… SLVD5N… 890SD-231700B…

EX430EAL PSD1SW1300… C3S063V2… SLVD5N… 890SD-231550B…

EX430EAF - C3S063V2… SLVD7N… 890SD-231700B…

EX620EAV PSD1SW1300… C3S025V2… SLVD5N… 890SD-231550B…

EX620EAR PSD1SW1300… C3S063V2… SLVD5N… 890SD-231700B…

EX630EAR PSD1SW1300… C3S063V2… SLVD5N… 890SD-231700B…

EX630EAN - C3S100V2… SLVD7N… 890SD-232110B…

EX820EAR - C3S100V2… SLVD10N… 890SD-232165B…

EX840EAK - C3S150V2… SLVD15N… 890SD-232240C…

EX860EAJ - - - 890SD-232240C…

Avec température ambiante 60°C - alimentation 230 VAC

EX310EAP PSD1SW1200... C3S025V2… SLVD2N… 890SD-231300B…

EX310EAK PSD1SW1300… C3S025V2… SLVD5N… 890SD-231300B…

EX420EAP PSD1SW1300… C3S025V2… SLVD5N… 890SD-231300B…

EX420EAJ PSD1SW1300… C3S063V2… SLVD5N… 890SD-231550B…

EX430EAL PSD1SW1300… C3S063V2… SLVD5N… 890SD-231550B…

EX430EAF - C3S063V2… SLVD7N… 890SD-231700B…

EX620EAV PSD1SW1300… C3S025V2… SLVD5N… 890SD-231300B…

EX620EAR PSD1SW1300… C3S063V2… SLVD5N… 890SD-231700B…

EX630EAR PSD1SW1300… C3S063V2… SLVD5N… 890SD-231550B…

EX630EAN - C3S063V2… SLVD7N… 890SD-232110B…

EX820EAR - C3S100V2… SLVD10N… 890SD-232110B…

EX840EAK - C3S150V2… SLVD15N… 890SD-232240C…

EX860EAJ - C3S150V2… SLVD15N… 890SD-232240C…

(1)La température ambiante pour le variateur est 40 °C 
(2)Variateur PSD avec carte option résolveur seulement

Servomoteurs ATEX
Servomoteurs EX - Associations variateurs

Associations variateurs
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Alimentation 400 VAC

Moteur
Variateurs Associés(1)

PSD1 (2) Compax3 AC890 AC30V
Avec température ambiante 40°C - alimentation 400 VAC

EX310EAP PSD1MW1300… C3S015V4… 890SD-531200B… 31V-4D-0004

EX310EAK PSD1MW1300… C3S038V4… 890SD-531350B… 31V-4D-0004

EX420EAP PSD1MW1300… C3S038V4… 890SD-531350B… 31V-4D-0004

EX420EAJ PSD1MW1300… C3S075V4… 890SD-532100B… 31V-4D-0006

EX430EAL PSD1MW1300… C3S038V4… 890SD-531450B… 31V-4D-0005

EX430EAF PSD1MW1400… C3S075V4… 890SD-532100B… 31V-4D-0008

EX620EAV PSD1MW1300… C3S038V4… 890SD-531350B… 31V-4D-0004

EX620EAR PSD1MW1300… C3S075V4… 890SD-532100B… 31V-4D-0006

EX630EAR PSD1MW1300… C3S075V4… 890SD-532100B… 31V-4D-0008

EX630EAN PSD1MW1400… C3S150V4… 890SD-532120B… 31V-4D-0010

EX820EAR PSD1MW1600… C3S150V4… 890SD-532160B… 31V-4D-0012

EX840EAK PSD1MW1600… C3S150V4… 890SD-53216SB… 31V-4E-0023

EX860EAJ PSD1MW1800… C3S300V4… 890SD-53216SB… 31V-4E-0023

Avec température ambiante 60°C - alimentation 400 VAC

EX310EAP PSD1MW1300… C3S015V4… 890SD-531200B… 31V-4D-0004

EX310EAK PSD1MW1300… C3S038V4… 890SD-531350B… 31V-4D-0004

EX420EAP PSD1MW1300… C3S038V4… 890SD-531350B… 31V-4D-0004

EX420EAJ PSD1MW1300… C3S038V4… 890SD-531600B… 31V-4D-0005

EX430EAL PSD1MW1300… C3S038V4… 890SD-531450B… 31V-4D-0004

EX430EAF PSD1MW1400… C3S075V4… 890SD-532100B… 31V-4D-0008

EX620EAV PSD1MW1300… C3S038V4… 890SD-531350B… 31V-4D-0004

EX620EAR PSD1MW1300… C3S075V4… 890SD-532100B… 31V-4D-0006

EX630EAR PSD1MW1300… C3S075V4… 890SD-531600B… 31V-4D-0006

EX630EAN PSD1MW1400… C3S075V4… 890SD-532120B… 31V-4D-0008

EX820EAR PSD1MW1400… C3S075V4… 890SD-532120B… 31V-4D-0010

EX840EAK PSD1MW1600… C3S150V4… 890SD-53216SB… 31V-4E-0016

EX860EAJ PSD1MW1600… C3S150V4… 890SD-53216SB… 31V-4E-0023

(1)La température ambiante pour le variateur est 40 °C 
(2)Variateur PSD avec carte option résolveur seulement

Servomoteurs ATEX 
Servomoteurs EX - Associations variateurs
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Servomoteurs ATEX
Servomoteurs EX - Certifiés CE / Dimensions

EX3

Dimensions (version résolveur)

EX4

Moteur A

Montage 
Bride

Centrage /
entraxe

Arbre
diamètre x 
longueur

Sans Frein Avec Frein

[mm] [mm] [mm]
L

[mm]
Poids
[kg]

L
[mm]

Poids
[kg]

EX310 70 60 / 75 11 x 23 225 2,8 255 3,2

Moteur A

Montage 
Bride

Centrage /
entraxe

Arbre
diamètre x 
longueur

Sans Frein Avec Frein

[mm] [mm] [mm]
L

[mm]
Poids
[kg]

L
[mm]

Poids
[kg]

EX420
92 80 / 100 19 x 40

305 7 330 8

EX430 330 8 355 9
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Servomoteurs ATEX 
Servomoteurs EX - Certifiés CE / Dimensions

EX6

EX8

Moteur A

Montage 
Bride

Centrage /
entraxe

Arbre
diamètre x 
longueur

Sans Frein Avec Frein

[mm] [mm] [mm]
L

[mm]
Poids
[kg]

L
[mm]

Poids
[kg]

EX620
120 110 / 130 24 x 50

275 10 290 11

EX630 300 12,5 325 13,5

Moteur A

Montage 
Bride

Centrage /
entraxe

Arbre
diamètre x 
longueur

Sans Frein Avec Frein

[mm] [mm] [mm]
L

[mm]
Poids
[kg]

L
[mm]

Poids
[kg]

EX820

155 130 / 165 32 x 58

325 22 360 25

EX840 385 28 420 31

EX860 445 38 480 41
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Servomoteurs ATEX
Servomoteurs EX - Certifiés CE / Codification

Codification
Moteurs EX - Certifiés CE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Exemple de code EX 3 10 E A P B 1 2 0 1 -

1 Produit
EX Servomoteurs ATEX Zone 1

2 Taille moteur
3 70 mm carré
4 92 mm carré
6 120 mm carré
8 155 mm carre

3 Longueur moteur
10 jusqu'à 60 dépendant de la taille

4 Code fixe
E Moteur ATEX/IECEx/KOSHA/CCC motor

5 Capteur
A Résolveur 2 pôles (standard)
K Sans capteur
P Codeur absolu monotour HIPERFACE DSL® EKS36
Q Codeur absolu multi-tours HIPERFACE DSL® EKM36
R Codeur absolu monotour HIPERFACE SKS36 (128 per./tour)
S Codeur absolu multi-tours HIPERFACE SKM36 (128 per./tour)

6 Caractéristiques couple/vitesse

...
voir tableau  "caractéristiques techniques"

7 Peinture
B Noir RAL9005

8 Connexion électrique
1 Presse étoupes

9 Frein
2 Moteur sans frein (Standard) + thermocontact
5 Moteur avec frein + thermocontact

10 Indice de protection
0 IP64 (Standard)
1 IP65

11 Bout d'arbre
0 Arbre lisse (standard)
1 Arbre claveté

12 Plaque moteur
- ATEX/IECEx/KOSHA
C CCC certification
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Servomoteurs ATEX - Série EX
Servomoteurs EX - Câbles

(1) Les 3 derniers chiffres indiquent la longueur de câble en mètre à ± 5% max
Si la longueur est différente des standards suivants : 3/4/5/10/15/20/25/30/40/50m merci de nous contacter.
Exemple CC3UA1D1R0015: câble puissance, longueur = 15 m
Pour utiliser d'autres variateurs merci de consulter le manuel technique
A noter que ces câbles ont une résistance à la température de surface de 100 ° C.

Entraînement
Référence câble (1)

Résolveur 2 pôles Hiperface

PSD1 CBFRE0T0-T05-D03-xxxx-00 -

Compax3 CC3UA1D1R0xxx CC3UR1D1R0xxx

SLVDN CS5UA1D1R0xxx -

AC890 CS4UA1D1R0xxx -

Câble moteur

Câble de rétroaction

Câbles

Variateur
Référence câble (1)

Intensité ≤ 12 A @40°C
Intensité ≤ 9 A @60°C

Intensité ≤ 24 A @40°C
Intensité ≤ 17 A @60°C

Cable pour retour Hiperface DSL®   (cable unique)

PSD1S, PSD1M18 CBM015TD-T03-D01-xxxx-00 -

PSD1M (sauf M18) CBM015TD-T03-D02-xxxx-00 -

Cable pour autre type de retour codeur

PSD1 Consult us

Compax3 CC3UQ1D1Rxxxx CC3UQ2D1Rxxxx

SLVDN CS5UQ1D1R0xxx CS5UQ2D1R0xxx

AC890 CS4UQ1D1Rxxxx CS4UQ2D1Rxxxx
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Servomoteurs ATEX
Servomoteurs EX - Certifiés UL pour atmosphères explosives

Moteur

Puissance 
nominale 

Pn

Couple 
nominal

Mn

Vitesse 
nominale

Nn

Courant 
nominal

In

Couple 
à basse 
vitesse 

Mo

Courant 
en rotati-
on lente

Io

Couple 
max.

M max

Courant 
max.
I max

Max. 
Vitesse
N max

[kW] [Nm] [rpm] [Arms] [Nm] [Arms] [Nm] [Arms] [rpm]

Avec température ambiante 40°C - alimentation 230 VAC

EX310UAU 0,62 1,4 4200 2,2 1.60 2,5 4,0 6,3 4200

EX420UAI 1,03 2,5 4000 3,3 3 4,2 8,0 10,8 4000

EX430UAG 1,17 3,5 3200 3,9 4,4 4,9 10,0 11,3 3200

EX620UAM 1,37 4,8 2750 4,7 6 6,0 16,0 14,8 2750

EX630UAK 2,01 7,1 2700 6,2 10 7,9 23.7 19,4 2700

EX820UAQ 2,43 10,1 2300 7,2 13 9,1 29,7 22,8 2300

EX840UAL 2.90 16,8 1650 9,0 23 12,0 56,5 32,3 1650

EX860UAJ 3,50 22,3 1500 10,0 31 13,9 78,5 37,1 1500

Avec température ambiante 40°C - alimentation 400 VAC

EX310UAU 0,82 1,0 7600 1,7 1,6 2,5 4,0 6,3 7600

EX420UAI 0,81 1,1 7000 1,6 3,2 4,2 8,0 10,8 7000

EX430UAG 1,02 1,7 5700 2,1 4,4 4,9 10,0 11,3 5700

EX620UAM 1,27 2,8 4300 3,0 6,4 6,0 16,0 14,8 4300

EX630UAK 1.92 4,4 4200 4,0 9,5 7,9 23.7 19,4 4200

EX820UAQ 2,62 7,0 3600 5,1 12,9 9,1 29,7 22,8 3600

EX840UAL 2,08 6,8 2900 3,9 22,6 12,0 56,5 32,3 2900

EX860UAJ 2,18 8,3 2500 4,0 31,4 13,9 78,5 37,1 2500

Servomoteurs EX - Certifiés UL pour atmosphères explosives

Couple

Vitesse
Nominal 
Vitesse

Max 
Vitesse

Couple nominal

Couple max.

Puissance nominaleCouple à basse vitesse

Données techniques

Certification UL
tension 
d'alimentation

230 / 480 VAC

Conformité

Standard UL 674:
Electric Motors and 
Generators for use in 
Division 1 Hazardous
(Classified) Locations

Classification
Class 1, Division 1, 
Group C & D

Indice de 
protection

IP65

Connexions Trous taraudés
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Moteur
Variateurs Associés(1)

PSD1 (2) Compax3 SLVD-N AC30 AC890
Avec température ambiante 40°C - alimentation 230 VAC

EX310UAU PSD1SW1300… C3S025V2… SLVD5N… - 890SD-231550B…

EX420UAI PSD1SW1300… C3S063V2… SLVD5N… - 890SD-231700B…

EX430UAG PSD1SW1300… C3S063V2… SLVD5N… - 890SD-231700B…

EX620UAM - C3S063V2… SLVD7N… - 890SD-231700B…

EX630UAK - C3S100V2… SLVD10N… - 890SD-232110B…

EX820UAQ - C3S100V2… SLVD10N… - 890SD-232165B…

EX840UAL - C3S150V2… SLVD15N… - 890SD-232165B…

EX860UAJ - C3S150V2… SLVD15N… - 890SD-232240C…

Avec température ambiante 40°C - alimentation 400 VAC

EX310UAU PSD1MW1300… C3S038V4… - 31V-4D-0004 890SD-531350B…

EX420UAI PSD1MW1300… C3S075V4… - 31V-4D-0006 890SD-532100B…

EX430UAG PSD1MW1300… C3S075V4… - 31V-4D-0006 890SD-532100B…

EX620UAM PSD1MW1400… C3S075V4… - 31V-4D-0008 890SD-532100B…

EX630UAK PSD1MW1400… C3S150V4… - 31V-4D-0010 890SD-532120B…

EX820UAQ PSD1MW1600… C3S150V4… - 31V-4D-0012 890SD-532160B…

EX840UAL PSD1MW1600… C3S150V4… - 31V-4E-0016 890SD-532160B…

EX860UAJ PSD1MW1600… C3S150V4… - 31V-4E-0023 890SD-532240B…

(1)La température ambiante pour le variateur est 40 °C 
(2)Variateur PSD avec carte option résolveur seulement

Servomoteurs ATEX - Série EX
Servomoteurs EX - Conformes UL / Associations variateurs

Associations variateurs
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Servomoteurs ATEX - Série EX
Servomoteurs EX - Certifiés UL / Dimensions

EX3

EX4

Dimensions (version résolveur)

Moteur A

Montage 
Bride

Centrage /
entraxe

Arbre
diamètre x 
longueur

Sans Frein Avec Frein

[mm] [mm] [mm]
L

[mm]
Poids
[kg]

L
[mm]

Poids
[kg]

EX310 70 60 / 75 11 x 23 240 2,8 270 3,2

Moteur A

Montage 
Bride

Centrage /
entraxe

Arbre
diamètre x 
longueur

Sans Frein Avec Frein

[mm] [mm] [mm]
L

[mm]
Poids
[kg]

L
[mm]

Poids
[kg]

EX420
92 80 / 100 19 x 40

310 7 335 8

EX430 335 8 360 9

2 Trous taraudés
   NPT 1/2
   NPT 3/8

2 Trous taraudés
   NPT 1/2
   NPT 3/8
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EX6

EX8

Servomoteurs ATEX - Série EX
Servomoteurs EX - Certifiés UL / Dimensions

Moteur A

Montage 
Bride

Centrage /
entraxe

Arbre
diamètre x 
longueur

Sans Frein Avec Frein

[mm] [mm] [mm]
L

[mm]
Poids
[kg]

L
[mm]

Poids
[kg]

EX620
120 110 / 130 24 x 50

325 10 355 11

EX630 355 12,5 380 13,5

Moteur A

Montage 
Bride

Centrage /
entraxe

Arbre
diamètre x 
longueur

Sans Frein Avec Frein

[mm] [mm] [mm]
L

[mm]
Poids
[kg]

L
[mm]

Poids
[kg]

EX820

155 130 / 165 32 x 58

335 22 370 25

EX840 395 28 430 31

EX860 455 38 490 41

2 Trous taraudés
   2 x NPT 1/2
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Servomoteurs ATEX - Série EX
Servomoteurs EX - Certifiés UL / Codification

Moteurs EX - Certifiés UL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Exemple de code EX 3 10 U A U R 1 2 1 0

1 Produit
EX Servomoteurs ATEX Zone 1

2 Taille moteur
3 70 mm carré
4 92 mm carré
6 120 mm carré
8 155 mm carre

3 Longueur moteur
10 jusqu'à 60 dépendant de la taille

4 Code fixe
U Standard UL

5 Capteur
A Résolveur 2 pôles (standard)
K Sans capteur
R Codeur absolu monotour HIPERFACE SKS36 (128 per./tour)
S Codeur absolu multi-tours HIPERFACE SKM36 (128 per./tour)

6 Caractéristiques couple/vitesse

...
voir tableau  "caractéristiques techniques"

7 Code fixe
R

8 Connexion électrique
1 Trous taraudés

9 Frein
2 Moteur sans frein + thermocontact (Standard)
5 Moteur avec frein + thermocontact

10 Indice de protection
1 IP65

11 Bout d'arbre
0 Arbre lisse (standard)
1 Arbre claveté

Codification
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L/2

F

Servomoteurs ATEX - Série EX
Informations complémentaires

Capteur de vitesse/position
Résolver 2 pôles - option A

• Précision : ± 10’ max

• Rapport de transformation: 0,5 ±5 %

• Vitesse maximale de fonctionnement : 17 000 min-1

• Température de fonctionnement: -55...+155 °C

Codeur absolu Mono / Multi-tours HIPERFACE SKS/SKM 36 - option R/S

• Nombre de périodes sin/cos par tour: 128

• Nombre de positions absolues par tour: 4096 (12 bits)

• Mesure de la position absolue sur: 4096 tours (SKM36)

• Vitesse maximale de fonctionnement SKS36: 12 000 min-1

• Vitesse maximale de fonctionnement SKM36: 9000 min-1

• Température de fonctionnement: -20...+110 °C

Codeur absolu Mono / Multi-tours HIPERFACE DSL® EKS/EKM36 - option P/Q

• Nombre de positions absolues par tour: 4096 (18/20 bits)

• Mesure de la position absolue sur: 4096 tours (EKM36)

• Vitesse maximale de fonctionnement EKS36: 12 000 min-1

• Vitesse maximale de fonctionnement EKM36: 9000 min-1

• empérature de fonctionnement: -20...+115 °C

• Certification SIL2

Informations complémentaires

Charges sur l'arbre pour moteurs CE et UL

Type Charge max. sur l'arbre F [N]
EX310 100

EX430 500

EX630 500

EX860 250

Charge maximale admissible sur l'arbre
Les valeurs écrites dans le tableau sont données pour une charge placée au milieu de l'arbre comme indiqué sur l'image 
ci-dessous.

Du fait du très faible jeu antidéflagrant entre l’arbre et le flasque avant, les charges radiales admissibles sur l’arbre sont 
plus faibles que les servomoteurs NX standards.
Les jeux antidéflagrants dépendent du volume du moteur et peuvent donc réduire la charge radiale admissible pour les 
moteurs les plus gros.

En raison de ces faibles charges admissibles, il est interdit d’utiliser un système poulie-courroie sans un système de 
reprise de charge.

https://rosier.fr
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