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 AVERTISSEMENT — RESPONSABILITE DE L‘UTILISATEUR

LA DÉFECTUOSITÉ OU LA SÉLECTION OU L‘USAGE ABUSIF DES PRODUITS DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT 
OU D‘ARTICLES ASSOCIÉS PEUT ENTRAÎNER LA MORT, DES BLESSURES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS.

• Ce document et d‘autres informations de Parker-Hannifi n Corporation, ses fi liales et distributeurs autorisés, proposent des 
options de produit et de système destinées aux utilisateurs possédant de solides connaissances techniques.

• En procédant à ses propres analyses et essais, l‘utilisateur est seul responsable de la sélection défi nitive du système et des 
composants, au même titre qu‘il lui incombe de veiller à la satisfaction des exigences en matière de performances, endurance, 
entretien, sécurité et avertissement. L‘utilisateur doit analyser tous les aspects de l‘application, suivre les normes applicables de 
l‘industrie et les informations concernant le produit dans le catalogue de produits actuel et dans tout autre document fourni par 
Parker, ses fi liales ou distributeurs agréés.

• Dans la mesure où Parker ou ses fi liales ou distributeurs agréés fournissent des options de système ou de composant se basant 
sur les données ou les spécifi cations indiquées par l‘utilisateur, c‘est à celui-ci qu‘incombe la responsabilité de déterminer si ces 
données et spécifi cations conviennent et sont suffi santes pour toutes les applications et utilisations raisonnablement prévisibles 
des composants ou des systèmes.
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Parker Hannifin
Leader mondial des technologies et systèmes de contrôle de mouvement

Des produits globaux, une fabrication et une assistance locales

Conception de produits globaux
Parker Hannifin bénéficie de plus 
de 40 années d’expérience dans 
la conception et la fabrication 
de systèmes d’entraînement, 
de contrôle, de moteurs et de 
dispositifs mécaniques. Pour 
développer son offre de produits 
globaux, Parker peut compter 
sur l’expertise en technologies 
de pointe et l’expérience de ses 
équipes d’ingénieurs en Europe, en 
Amérique et en Asie.

Expertise métier locale
Parker met à la disposition de ses 
clients des ingénieurs applications 
locaux capables de sélectionner 
et d’adapter les produits et 
technologies répondant le mieux à 
leurs attentes. 

Des sites de production répondant 
aux attentes de nos clients
Parker s’engage à répondre aux 
demandes de service de ses clients 
pour leur permettre de se développer 
sur les marchés globaux. Grâce à 
la généralisation de méthodes de 
production lean, nos équipes de 
production sont engagées dans des 
processus d’amélioration continue au 
service de nos clients. Nous mesurons 
notre réussite non pas par nos propres 
standards, mais par les critères 
de qualité et de respect des délais 
de livraison définis par nos clients. 
Pour atteindre ces objectifs, Parker 
maintient des sites de production en 
Europe, en Amérique du Nord et en 
Asie et investit constamment dans leur 
modernisation.

Sites de production 
electromécanique dans le 
monde
Europe
Littlehampton, Royaume Uni
Dijon, France
Offenburg, Allemagne
Filderstadt, Allemagne
Milan, Italie

Asie
Wuxi, Chine
Chennai, Inde

Amérique du Nord
Rohnert Park, Californie
Irwin, Pennsylvanie
Charlotte, Caroline du Nord
New Ulm, Minnesota

 Sites industriels electromécanique
 Agence commerciales Parker 
 Distributeurs

Fabrication et support de 
proximité en Europe
Grâce à ses équipes commerciales 
et à son réseau de distributeurs 
agréés, Parker offre une assistance 
commerciale et un support 
technique local dans toute 
l’Europe. 

Pour nous contacter, reportez-
vous à la liste des agences 
commerciales sur la couverture de 
cette brochure, ou consultez notre 
site: www.parker.comOffenburg, Allemagne

Littlehampton, Royaume Uni

Milan, Italie

Dijon, France



53

Parker Hannifin
Leader mondial des technologies et systèmes de contrôle de mouvement

Des produits globaux, une fabrication et une assistance locales

Conception de produits globaux
Parker Hannifin bénéficie de plus 
de 40 années d’expérience dans 
la conception et la fabrication 
de systèmes d’entraînement, 
de contrôle, de moteurs et de 
dispositifs mécaniques. Pour 
développer son offre de produits 
globaux, Parker peut compter 
sur l’expertise en technologies 
de pointe et l’expérience de ses 
équipes d’ingénieurs en Europe, en 
Amérique et en Asie.

Expertise métier locale
Parker met à la disposition de ses 
clients des ingénieurs applications 
locaux capables de sélectionner 
et d’adapter les produits et 
technologies répondant le mieux à 
leurs attentes. 

Des sites de production répondant 
aux attentes de nos clients
Parker s’engage à répondre aux 
demandes de service de ses clients 
pour leur permettre de se développer 
sur les marchés globaux. Grâce à 
la généralisation de méthodes de 
production lean, nos équipes de 
production sont engagées dans des 
processus d’amélioration continue au 
service de nos clients. Nous mesurons 
notre réussite non pas par nos propres 
standards, mais par les critères 
de qualité et de respect des délais 
de livraison définis par nos clients. 
Pour atteindre ces objectifs, Parker 
maintient des sites de production en 
Europe, en Amérique du Nord et en 
Asie et investit constamment dans leur 
modernisation.

Sites de production 
electromécanique dans le 
monde
Europe
Littlehampton, Royaume Uni
Dijon, France
Offenburg, Allemagne
Filderstadt, Allemagne
Milan, Italie

Asie
Wuxi, Chine
Chennai, Inde

Amérique du Nord
Rohnert Park, Californie
Irwin, Pennsylvanie
Charlotte, Caroline du Nord
New Ulm, Minnesota

 Sites industriels electromécanique
 Agence commerciales Parker 
 Distributeurs

Fabrication et support de 
proximité en Europe
Grâce à ses équipes commerciales 
et à son réseau de distributeurs 
agréés, Parker offre une assistance 
commerciale et un support 
technique local dans toute 
l’Europe. 

Pour nous contacter, reportez-
vous à la liste des agences 
commerciales sur la couverture de 
cette brochure, ou consultez notre 
site: www.parker.comOffenburg, Allemagne

Littlehampton, Royaume Uni

Milan, Italie

Dijon, France

ViX - Micro variateur pas-à-pas
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Micro Variateur pas-à-pas - ViX
Vue d'ensemble
Description
Le servo variateur numérique intelligent ViX de 
Parker Hannifin est maintenant complété par une 
version micro pas-à-pas hautes performances. 
Comme son équivalent servo, le micro variateur pas-
à-pas ViX utilise la technologie de contrôle numérique 
de flux pour permettre de meilleures performances 
dynamiques avec un rendement accru. Logé dans 
un boîtier extrêmement compact, le variateur ViX est 
adaptée pour un montage direct sur panneau ou 
sur rail DIN en utilisant un adaptateur optionnel. Le 
micro variateur ViX est disponible en deux versions 
de courant permanent de 2,8 A et 5,6 A RMS pour 
des tensions moteurs jusqu'à 80 VDC. La résolution 
est programmable entre 400 et 51 200 pas/tr. 
Indépendamment de la résolution programmée, le 
moteur fonctionne toujours à la résolution maximale 
pour un fonctionnement sans à coups optimal sur 
toute la plage de vitesse. L'étage de puissance 
dispose d'un contrôle PWM pour des performances 
précises en mode micropas.

Caractéristiques
•	 Conception entièrement numérique

•	 Contrôle vectoriel de flux pour augmenter les 
performances à basse vitesse

•	 Montage sur panneau ou rail DIN

•	 2,8 A & 5,6 A (rms)

•	 Jusqu'à 80 V DC bus

•	 Contrôleur intégré utilisant le code Parker EASI

•	 Logiciel de programmation puissant et convivial

•	 Résolution programmable jusqu'à 51 200 pas/tr

•	 Interface CANopen / RS485 en option

•	 Réduction automatique de courant en veille

•	 Conception compacte

•	 Compatible avec les moteurs pas à pas de haute 
performance Parker

Caractéristiques techniques - Vue d'ensemble

Produit
Courant 

permanent
[Arms]

Courant 
max.

[A] (<2 s)

Interface Tension 
d'alimentation

[VDC]

ViX250-IM 2,8 4 Pas + 
direction

24 & 24...80

ViX500-IM 5,6 8 24 & 48...80

ViX250-CM 2,8 4
CANopen

24 & 24...80

ViX500-CM 5,6 8 24 & 48...80
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ViX - Micro variateur pas-à-pas
Vue d'ensemble

Description du produit
Les micro variateurs pas à pas ViX intégre un contrôleur utilisant le 
language de programmation Parker EASI. Le contrôleur permet de 
répondre aux applications courantes mais également aux applications 
les plus avancées comme la synchronisation avec codeur externe et le 
contrôle de registre. Toutes les configurations sont réalisées par logiciel. 
En plus de l'interface RS232C intégrée en standard, un module optionnel 
permet la connexion au réseau CANopen et RS485.
Un logiciel complet et convivial est disponible pour permettre une 
configuration rapide du variateur. Pour une configuration avec des moteurs 
Parker, seul le code moteur est nécessaire. L'alimentation Parker offre un 
moyen pratique d'alimenter un micro variateur pas à pas ViX.
Les variateurs ViX font parties des systèmes de contrôle de mouvement 
incluants les variateurs servo et pas à pas, les alimentations, les terminaux 
opérateurs et les extensions d'entrées/sorties. Ces composants 
complètent la gamme de systèmes d'entraînement Parker qui inclut 
également les tables de précision, les vérins électriques et les actionneurs 
linéaires.

Technologie numérique
Le coeur du variateur ViX est basé sur un puissant processeur entièrement 
numérique. Avec les informations moteurs et les paramètres du variateur, 
le processeur est capable de calculer les conditions de fonctionnement 
optimales de la boucle de courant avec une grande précision. La 
bande passante de la réponse en couple peut être optimisée pour des 
configurations précises, permettant l'utilisation d'une large gamme 
de moteurs sans pertes de performances. La bande passante de la 
réponse en couple peut être optimisée pour des configurations précises, 
permettant l'utilisation d'une large gamme de moteurs sans pertes de 
performances. Les données utiles pour l'utilisation des servo-moteurs 
Parker sont disponibles dans une base de donnée du logiciel EASE-V.

Résolution utilisateur programmable
Le micro variateur ViX pas-à-pas est facile à intégrer dans n'importe quelle 
solution mécanique puisque la résolution d'utilisateur peut être réglée 
entre 400 et 51 200 pas/tour. Cela signifie que vous pouvez toujours régler 
les distances de votre programme en utilisant des unités choisies, même 
s'il y a un rapport impair de transmission ou de pas de vis. Par ailleurs, 
l'étage de puissance fonctionne toujours à la résolution maximale.

Options de communication flexibles
ViX est fourni en standard avec une interface RS232. Pour garder un 
câblage aussi simple que possible, deux connecteurs RJ45 sur la 
face inférieure du variateur permet la construction d'un chaînage des 
installations. Le dernier variateur de la chaîne détecte automatiquement 
que plus aucune unité n'est connectée et crée une boucle de retour vers 
le contrôleur hôte. Des modules intégrés en option fournissent à la fois 
une communication RS485 et CANopen pour permettre une intégration 
sur les bus de terrain.
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ViX - Micro variateur pas-à-pas
Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Donées techniques
ViX variateur pas-à-pas

Modèle ViX ViX250 ViX500
Unité

Tension d'alimentation et courant
Tension d'alimentation [V] 24...80 VDC +5 % -15 % 48...80 VDC +5 % - 15 %
Courant d'entrée [A] 2,8 (typ. 2...2,5) 5,6 (typ. 4...5)
Capacité du module 
d'alimentation

[µF] 3300 6600

Courant nominal
(rms)

[A] 2,5 5,6

Courant max. [A] 4 8
Tension logique

[V]
24 VDC (21...27 VDC), 250 mA  (sans codeur, frein, sorties), 50 mA supplémentaire 

pour les modules d'extension réseau
Inductance moteur [mH] 0,5...20 mH recommendée
Courant moteur [A] Programmation jusqu'à 50 % du courant nominal
Courant de veille De 50 % à 100 % du courant programmé, programmable (incluant le retard)
Résolution moteur interne 51 200 pas/tr (fixe)
La résolution utilisateur est programmable entre 400 et 51 200 pas/tr.

Entrées/sorties, interfaces

Protection
• Court circuit (entre phases, à la terre)

• Déclenchement sur et sous-tension moteur

• Surcharge variateur/moteur

• Inversion de polarité sur l'entrée 24 V

• Erreur codeur
Codeur (option)

Codeur standard en quadrature: 5 V differentiel, Fréquence max. d'entrée 200 kHz , 
résolution 500-5000 lignes (pré-quadrature, i.e. jusqu'à 20 000 pts/tr).
Alimentation codeur: Sortie 5 V, charge max. 350 mA

Entrées/sorties
• Entrée analogique: ±10 V différentielle, résolution 12 bits, consigne en vitesse ou couple

et réglage de l'avance en vitesse

• Entrée position ou suivi codeur : Pas/direction, pas+/pas- ou entrée codeur en
quadrature avec une résolution équivalente à la rétroaction

• Entrées digitales: 5 (4 sont configurables en Origine, Limites & Entrée registre). Gamme
de fonctionnement 5...24 V. Configurable par logiciel 4K7 logique positive ou inversée

• Sorties digitales: 3, configurables par logiciel  NPN (5...24 V) ou PNP (24 V only). 50 mA
max. par sortie

• Sortie codeur: Pas/direction, pas+/pas- quadrature avec une résolution équivalente à la
rétroaction

• Sortie défaut: NPN, sortie collecteur ouvert, logique négative, logique positive
Interface de communication

• RS232 (Standard)

• RS485

• CANopen
Interface haute vitesse

Deux connecteurs RJ45 pour CANopen, RS485 etc (fournit également la connexion en 
chaîne pour les connexions multi-axes en RS232)

Voyants
LEDs pour défauts surchauffe (HV), rétroaction, défaut variateur & état communication
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ViX - Micro variateur pas-à-pas
Caractéristiques techniques

Performances

ViX variateur pas à pas avec moteur pas à pas SY

Caractéristiques de l'environnement

Gamme de température
0-50 ºC environnement local (ventilateur de refroidissement requis au-dessus de 40 °C 
avec flux d'air >0,5 m/s )

Humidité
95 % (sans condensation)

Standards et conformité

Conformité CE et UL
•	 CE 

•	 UL - E194158
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ViX - Micro variateur pas-à-pas
Caractéristiques techniques

Dimensions

ViX variateur pas-à-pas Dimensions [mm]
Trous de fixation Ø4,5 mm

Montage
montage vertical, espace libre minimum de 50 mm au-dessus et en-dessous, 10 mm de 
chaque côté, adaptateur pour montage sur rail DIN disponible

Module de puissance: VXLPSU240 et VXLPSU960
L'alimentation Parker offre un moyen pratique d'alimenter un servo variateur 
VIX. La puissance de sortie permanente est de 240 W à 230 VAC et fournit la
tension de bus continu de 80 V pour générer directement toutes les tensions
alternatives comprises entre 90 V et 264 V. Aucun filtre CEM externe n'est
nécessaire à moins que le câble moteur soit exceptionnellement long (> à 30 m).

Caractéristiques techniques
Module de puissance: VXLPSU240 VXLPSU960
Tension d'entrée AC, valeur nominale
(limites absolues)

115...230 VAC, 1phase
(90...264 VAC)

400...500 VAC, 3 phases

Tension DC 80 VDC, 3 A 80 VDC, 12 A
Sortie nominale 240 W 960 W
Facteur de puissance >0,895 >0,92
Dimensions (HxWxD) 140x63,5x118 mm 127x80x139 mm
Poids 0,720 kg 1,2 kg

Contrôleur frein moteur: VXLCHOP2000
La fonction de la VXLCHOP2000 est de dissiper l'énergie délivrée par le moteur 
dans une résistance externe dissipant ainsi la surtension résultante du bus DC. 
4 unités VXLCHOP2000 peuvent être connectées en parallèle pour augmenter 
la puissance de freinage.

Caractéristiques techniques
Contrôleur frein moteur: VXLCHOP2000
Tension DC 80 VDC (24...110 VDC)
Sortie nominale 2 kW
Résistance de freinage externe ≥2 kW, 5 Ω (fournie par le client)
Dimensions (HxWxD) 115x39x128 mm
Poids 0,2 kg

Accessoires et options
Parker offre une gamme d'accessoires pour variateurs ViX comprenants, les 
connecteurs, les câbles moteurs et un kit de montage sur rail DIN. La gamme 
est élargie pour inclure les pupitres et les modules d'extension E/S.
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AÉROSPATIALE
Principaux Marchés
• Moteurs d’avions
• Aviation commerciale et d’affaires
• Avions de transport commerciaux
• Systèmes d’armes terrestres
• Avions militaires
• Missiles et lanceurs
• Avions de transport régionaux
• Véhicules volants sans pilote

Principaux Produits
• Systèmes et composants de 

commandes de vol
• Systèmes de transport des fluides
• Dispositifs de contrôle de débit et 

d’atomisation
• Systèmes et composants 

combustibles
• Systèmes et composants hydrauliques
• Systèmes d’inertage par production 

d’azote
• Systèmes et composants 

pneumatiques
• Roues et freins

CLIMATISATION ET
RÉFRIGÉRATION
Principaux Marchés
• Agriculture
• Climatisation de locaux
• Alimentation, boissons et produits 

laitiers
• Médical et sciences de la vie
• Refroidissement
• Process
• Transport

Principaux Produits
• Régulation pour le CO2
• Contrôleurs électroniques
• Déshydrateurs-filtres
• Robinets d’arrêt manuels
• Flexibles et raccords frigorifiques
• Régulateurs de pression
• Distributeurs de réfrigérant
• Soupapes de sécurité
• Vannes électromagnétiques
• Détendeurs thermostatiques

FILTRATION
Principaux Marchés
• Boissons et alimentation
• Machines industrielles
• Sciences de la vie
• Maritime
• Équipement mobile
• Pétrole et gaz
• Génération de puissance et d’énergie
• Process
• Transport
Principaux Produits
• Générateurs de gaz pour l’analyse
• Filtres à gaz et à air comprimé
• Mesure de la contamination de fluides 

Compteurs de particules
• Systèmes et filtration d’huile, de 

combustible et d’air de moteur
• Filtres hydrauliques et de lubrification
• Microfiltration et filtres industriels pour 

l’eau, la chimie
• Générateurs d’azote, d’hydrogène et 

d’air zéro
• Modules d’enrichissement en azote
• Modules d’enrichissement en oxygène

ÉLECTROMÉCANIQUE
Principaux Marchés
• Aérospatial
• Automatisation industrielle
• Agroalimentaire
• Médical et sciences de la vie
• Machine-outils
• Machines d’emballages
• Papeterie
• Extrusion et Converting
• Métallurgie
• Semiconducteurs et électronique
• Textile
• Fils et câbles

Principaux Produits
• Systèmes d’entraînement AC/CC
• Moteurs et actionneurs
• Contrôleurs
• Palettiseurs
• Réducteurs
• Interface homme-machine
• PC industriels
• Variateurs
• Moteurs linéaires
• Mécanique de précision
• Moteurs pas à pas
• Servomoteurs, systèmes 

d’entraînement et commandes
• Moteurs couples

PNEUMATIQUE
Principaux Marchés
• Aérospatial
• Manutention et convoyeurs
• Automatisation d’usine
• Alimentation et boissons
• Médecine et sciences de la vie
• Machine-outils
• Machines d’emballages
• Transport et automobile

Principaux Produits
• Traitement de l’air
• Vérins compacts
• Bus de terrain
• Vérins guidés
• Distributeurs associables
• Vannes fluidiques
• Accessoires de raccordement
• Pinces de préhension
• Vannes et commandes pneumatiques
• Vérins sans tige
• Vérins rotatifs
• Profilés en aluminium
• Tuyaux thermoplastique et embouts
• Générateurs de vide, préhenseurs,

pressostats et vacuostats

TRAITEMENT DU GAZ ET DES 
FLUIDES
Principaux Marchés
• Aérospatial
• Agriculture
• Manipulation de produits chimiques 

en vrac
• Machines servant à la construction
• Agroalimentaire
• Acheminement du gaz et du 

combustible
• Machines industrielles
• Mobile
• Pétrole et gaz
• Transports
• Soudure

Principaux Produits
• Raccords et vannes en laiton
• Équipement de diagnostic
• Systèmes pour circuits de fluides
• Tuyaux industriels
• Tuyaux en PTFE et PFA, et tubes 

embouts en plastique
• Tuyaux en thermoplastique et en 

caoutchouc et embouts
• Raccords et adapteurs de tubes
• Coupleurs rapides

HYDRAULIQUE
Principaux Marchés
• Aérospatial
• Chariots élévateurs
• Agriculture
• Machines de construction
• Exploitation forestière
• Machines industrielles
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Production d’énergie
• Systèmes hydrauliques pour camions

Principaux Produits
• Équipement de test
• Vérins et accumulateurs hydrauliques
• Moteurs et pompes hydrauliques
• Systèmes hydrauliques
• Vannes et commandes hydrauliques
• Prises de force
• Tuyaux en thermoplastique et en 

caoutchouc et embouts
• Raccords et adapteurs pour tubes
• Coupleurs rapides

MAÎTRISE DES PROCÉDÉS
Principaux Marchés
• Produits chimiques/raffinage
• Alimentation, boissons et produits 

laitiers
• Secteur médical et dentaire
• Micro-électronique
• Pétrole et gaz
• Hydraulique

Principaux Produits
• Produits et systèmes de traitement 

d’échantillons analytiques
• Raccords, vannes et pompes de 

distribution de polymère fluoré
• Raccords, vannes et régulateurs de 

gaz très pur
• Raccords d’instrumentation, vannes et 

régulateurs
• Raccords et vannes pour moyenne 

pression
• Manifolds de commande de process

ÉTANCHÉITÉ ET PROTECTION 
CONTRE LES INTERFÉRENCES 
ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Principaux Marchés
• Aéronautique
• Chimie et Pétrochimie
• Domestique
• Énergie, pétrole et gaz
• Hydraulique et pneumatique
• Industrie
• Technologies de l’information
• Sciences de la vie
• Applications militaires
• Semiconducteurs
• Télécommunications
• Automobile

Principaux Produits
• Joints d’étanchéité dynamiques
• Joints toriques élastomère
• Blindage EMI
• Pièces extrudées et tronçonnées
• Pièces spéciales avec ou sans insert
• Joints métalliques haute température
• Joints composites métal/plastique
• Dissipation thermique

Les technologies Parker du mouvement et du contrôle
L’objectif numéro un de 
Parker est d’apporter à ses 
clients une solution à toutes 
leurs demandes. Nous les 
aidons à améliorer leur 
rentabilité en leur fournis-
sant les systèmes répondant 
le mieux à leurs besoins.
Nous considérons toutes les 
facettes de leurs applications 
pour pouvoir leur apporter de 
la valeur ajoutée. Quel que 
soit le besoin en matière de 
transmissions ou de contrôle 
du mouvement, Parker a 
l’expertise, la gamme de 
produits et une présence 
mondiale inégalées.
Pour davantage de 
renseignements, composez le 
00800 27 27 5374

Code commande
ViX variateur pas-à-pas

1 2 3 4
Exemple ViX 250 I M

1 Type
ViX ViX variateur pas-à-pas

2 Puissance
250 250 VA
500 500 VA

3 Accessoires de contrôle
I Contrôleur interne
C Interface CAN & RS485

4
M Variateur moteur pas-à-pas

ViX - Micro variateur pas-à-pas
Code commande

Accessoires

Module de puissance

1 2
Exemple VXLPSU 240

1 Type
VXLPSU Module de puissance

2 Puissance nominale
240 240 W
960 960 W

Contrôleur frein moteur

1 2
Exemple VXLCHOP 2000

1 Type
VXLCHOP Contrôleur frein moteur

2 Puissance nominale
2000 2 kW

https://rosier.fr
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