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Positionneurs miniatures - Série MX 
MX80S - Entraînement vis à bille et trapézoïdale

Description
Le positionneur miniature MX80S fait partie des 
entraînements à vis de la gamme MX80 de Parker. 
Comme ses homologues, l'étage d'entraînement 
MX80L à moteur linéaire et l'étage MX80M 
manuel, le MX80S est conçu pour les applications 
nécessitant un positionnement linéaire fiable dans 
des encombrements restreints. C'est un produit 
complémentaire qui est le lien entre la haute 
performance dynamique du moteur linéaire du MX80L, 
et la précision manuelle du MX80M. Le MX80S peut 
être fourni avec une vis trapézoïdale haut rendement 
capable d'atteindre une vitesse de 200 mm/s, ou une 
vis à billes de précision offrant une poussée axiale de 
123 N. 
L'entraînement vis trapézoïdale utilise une vis-mère 
PTFE avec une noix précontrainte pour produire un 
déplacement linéaire extrêmement doux. Un choix 
parmi trois pas permet augmenter la possibilité de faire 
correspondre la vitesse désirée et les exigences de 
résolution.
Le pas de la vis à billes de 2,0 mm offre de hautes 
performances pour un fonctionnement 24h/24 avec 
une capacité de force axiale de 123 N et une vitesse 
de 100 mm/s à un facteur d'utilisation de 100 %. 

Caractéristiques
•	 Taille miniature du profil  

(35 mm hauteur x 80 mm largeur)

•	 Courses: 25, 50, 100, 150 mm

•	 Plateforme multi-axes

•	 Entraînement vis trapézoïdale ou vis à billes

•	 Force de poussée axiale: jusqu'à 123 N

•	 Accélération: 20 m/s²

•	 Roulement à rouleaux croisés (cage 
anti-glissement)

•	 Entraînement par servomoteur ou moteur pas à 
pas

•	 Capteurs origine/fins de course (option)

•	 Codeur linéaire (option)

•	 Préparation salle blanche (option)

•	 Décharge électrostatique réduite pour les 
applications électrique sensible (option)

MX80S - Entraînement vis à billes et trapézoïdale

Entraînement vis trapézoïdale

Entraînement vis à billes
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Positionneurs miniatures - Série MX 
MX80S - Conception produit

Conception produit

Capteurs origine/fins de course
sont des capteurs magnétiques 
complètement logés dans le corps 
du produit, et réglables sur toute la 
course.

Surface de référence maître
est une caractéristique unique 
du MX80 qui permet aux clients 
d'adapter leur processus à la 
trajectoire réelle dans les limites du 
micron

Roulements à rouleaux croisés
fournissent une rigidité élevée et un 
déplacement linéaire extrêmement 
doux. Un principe pignon-crémaillère 
au sein des chemins de roulement 
empêche le glissement, même à forte 
accélération, ou avec des charges en 
porte à faux.

Entraînement vis trapézoïdale ou vis à 
billes
Le pas de la vis à billes de 2,0 mm 
offre de hautes performances pour un 
fonctionnement 24h/24 avec une capacité 
de charge axiale de 123 N et une vitesse 
de 100 mm/s à un facteur d'utilisation 
de 100 %. Entraînement vis trapézoïdale 
disponible en pas de 1,2 ou 10 mm. La vis 
trapézoïdale PTFE fournit un déplacement 
linéaire extrêmement doux à des vitesses de 
200 mm/s.
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Positionneurs miniatures - Série MX 
MX80S - Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Unité
MX80S  

entraînement vis trapézoïdale
(Standard)

MX80S  
entraînement vis à billes

(Précision)
T01 T02 T03 T04 T01 T02 T03 T04

Course [mm] 25 50 100 150 25 50 100 150

Charge nominale [kg] 8 8 8 8 8 8 8 8

Force de poussée axiale [N] 44 44 44 44 123 123 123 123

Couple de décollage [Nm] 0,021 0,021 0,021 0,021 0,050 0,050 0,050 0,050

Couple de 
fonctionnement

pas 1,0 mm

[Nm]

0,028 0,028 0,035 0,035 - - - -

pas 2,0 mm 0,028 0,028 0,035 0,035 0,085 0,085 0,085 0,085

pas 10,0 mm 0,021 0,021 0,021 0,028 - - - -

Inertie  
(sans moteur et 
couplage)

pas 1,0 mm

[10-7kgm2]

1,47 1,47 2,42 3,06 - - - -

pas 2,0 mm 1,62 1,62 2,68 3,42 4,19 4,19 6,08 7,68

pas 10,0 mm 6,34 6,34 11,30 14,90 - - - -

Vitesse de la vis (max) [min-1] 1200 1200 1200 1200 3000 3000 3000 3000

Diamètre de la vis [mm] 6,35 6,35 6,35 6,35 8,00 8,00 8,00 8,00

Vitesse 
maximale

pas 1,0 mm

[mm/s]

20 20 20 20 - - - -

pas 2,0 mm 40 40 40 40 100 100 100 100

pas 10,0 mm 200 200 200 200 - - - -

Répétabilité 
bidirectionnelle*

pas 1,0 mm

[µm]

±5,0 ±5,0 ±5,0 ±5,0 - - - -

pas 2,0 mm ±5,0 ±5,0 ±5,0 ±5,0 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5

pas 10,0 mm ±10,0 ±10,0 ±10,0 ±10,0 - - - -

Précision de 
positionnement*

pas 1,0 mm

[µm]

30 45 75 100 - - - -

pas 2,0 mm 30 45 75 100 10 15 18 20

pas 10,0 mm 35 50 80 105 - - - -

Linéarité & planéité [µm] 8 12 16 20 8 12 16 20

Rendement de 
la vis

pas 1,0 mm

[%]

40 40 40 40 - - - -

pas 2,0 mm 59 59 59 59 90 90 90 90

pas 10,0 mm 78 78 78 78 - - - -

Coefficient de friction des 
roulements

- 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Cycle de fonctionnement [%] 50 50 50 50 100 100 100 100

Poids
Table uniquement

[kg]
0,597 0,597 1,003 1,268 0,694 0,694 1,114 1,392

Avec un pas-à-pas 
2-stack 0,748 0,748 1,154 1,419 0,845 0,845 1,265 1,513

Poids du chariot (sans charge) [kg] 0,194 0,194 0,353 0,471 0,291 0,291 0,464 0,595
*	 Notes: MX80SS (entraînement vis 

trapézoïdale)
(1)	  Mesurée au centre du chariot, 

35 mm au-dessus de la surface de 
montage à 20 °C et sans charge. 
Unité boulonnée à la surface de 
granit, planéïté de 1 μm/300 mm.

(2)	 Précision totale et répétabilité 
bidirectionnelle sur la course 
complète (crête à crête).

*	 Notes: MX80S (entraînement vis à 
billes)

(1)	  Mesurée au centre du chariot, 
35 mm au-dessus de la surface de 
montage à 20 °C et sans charge. 
Unité boulonnée à la surface de 
granit, planéïté de 1 μm/300 mm.

(2)	 Précision totale et répétabilité 
bidirectionnelle sur la course 
complète (crête à crête).

(3)	 Répétabilité valable avec un 
servomoteur M21.
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Positionneurs miniatures - Série MX 
MX80S - Dimensions

Dimensions Dimensions [mm]

Course
A B C D E F G H J K

[mm]

25 80 15 5 70 — — 22,5 27,5 6 4
50 80 15 5 70 — — 22,5 27,5 6 4
100 160 30 10 35 70 35 62,5 67,5 10 8
150 210 30 5 65 70 65 87,5 92,5 14 8

Montage

Modèle Etage NEMA L [mm]

Moteurs 
Pas à Pas

1
2
3

11
42,0
50,0
61,5

Servo
moteur

1 16 83,6

ServomoteurMoteurs Pas à Pas

Connexion moteur 
pas-à-pas

Trous de fixation moteur

Trous de fixation 
(2x)

Trous de fixation (2x)
base seulement

à travers la base seulement
dp. alésage (face cachée)

profondeur

profondeur

centrage

typ.

centrage

centrage

centrage
centrage

centrage

filetage 
(Qté. K, haut seulement)

Codeur linéaire 
(option)

Extension de l'arbre
vis à bille

(optique)

vis trapézoïdale

(magnétique)

traversant (4x)

à la fin de l'arbre de la vis

Extension vis à 
billes 14 mm sur 

les modèles  
25 & 50

support arrière 
externe T01 & T02 

seulement

filetage

(Qté. J, haut 
seulement)
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